
RT112
バッテリ交換可能 | IP67 & 1.5m 耐落下 | Qualcomm製 5430 CPU 搭載 | GMS , AER 認証取得

10.1 インチ 産業用 Androidタブレット

・Android 13 OS GMS 認証 および AER 認証を取得
・10.1インチ（1920 x 1200）Gorilla® Glass採用 LCDディスプレイ
・軽量かつ堅牢: 690g, 厚さ 12mm
・Wi-Fi 6E 対応:（周波数帯 2.4 GHz、5 GHz、6GHz)
・バーコードスキャナ付きモデルをラインナップ
・NFCリーダー標準搭載
・防塵・防水性能 IP67、耐落下テスト 1.5 m
・MIL-STD-810H (米国国防総省 耐環境性試験規格) 認定
・各種MDMソフトウェアをサポート: Airwatch, SOTI, Ivanti,

Wavelink, MoboLink（ユニテックオリジナルMDM）

※POSマウント使用例

Android 13 OS搭載、GMS＆AER認証済み
RT112は、Android 13 を搭載した10.1インチサイズの産業用タブ
レットです。最大速度 2.1GHzの高性能 64ビットヘキサ (6)コアCPU
を搭載、マルチタスクや負荷の大きい処理もスムーズに難なくこなし
ます。Google Mobile Service (GMS) および Android Enterprise 
Recommended (AER) Google認証を取得済み。安全で効率的なビジ
ネス環境を保証します。

Wi-Fi 6E による安定したワイヤレス通信
RT112は、2.4GHz + 5GHzに加え、6GHz以上の帯域も利用可能とな
る最新の Wi-Fi 6Eに対応しています。これにより、多接続であっても
干渉が少なく、快適なWi-Fi 環境を実現します。また、今後ネット
ワーク環境をWi-Fi 6へ更新する際にも、TB112は引き続きご利用頂
けます。

産業用としての堅牢性を確保
RT112は、IP67の防塵・完全防水性能と、1.5 mの耐落下性能など、
産業用に求められる耐久保護機能を強化しました。アメリカ国防総省
が定めた厳しい調達基準である MILSTD-810H規格（振動と湿度）に
準拠し、屋外での使用にも耐えうる堅牢性を有しています。重量
690g、厚み12mm、スリムで軽量なRT112タブレットは、持ち運び
も容易です。また、タッチしやすく見やすい輝度450ニットの10.1イ
ンチディスプレイは、グローブモードにも対応しています。

スキャナ付きモデルをラインナップ
バーコードスキャナ付きモデルは、専用のバー
コードスキャナエンジンを搭載、カメラ読み取り
では体験できない正確かつクィックなレスポンス
を実現しました。また、オプションアクセサリの
POSマウントで固定し、プレゼンテーションモー
ドに設定すると、コンパクトなPOS端末としても
ご利用頂けます。

主な特徴



電源
メイン バッテリ 8800mAh (交換可能バッテリ) 

(連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)

通信
カメラ

Bluetooth® 

WLAN

センサー

I/O インターフェース
USB

ポゴピン
SIM スロット
拡張スロット
オーディオ

USB3.1 タイプ-C x 1
ポゴピン
ナノ SIM スロット （Wi-Fiモデルは使用不可）
マイクロ SD カード x 1
デュアルスピーカー
デュアルマイク
(ノイズキャンセラ、バックグラウンドノイズ低減)

HF帯 RF-ID / NFC サポート
ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693, Mifare, Felica (ISO/ IEC18092)

寸法・重量
( H x W x D ) 

重量
260 x 165 x 12 mm 

690 g 

-20°C から 55°C
-40°C から 70°C
1.5 m
IP 67
MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV

システム
OS
GMS 認証
CPU

メモリ

AI
その他

Android 13.0 AER 認証
GMS 認証
Qualcomm Snapdragon™ 5430 プロセッサ, 64ビット, 

ヘキサ (6) コア 最大2.1 GHz

6GB RAM + 128GB フラッシュROM
(オプション: 8GB RAM + 128GB フラッシュROM) 

第6世代  Qualcomm AI エンジン
Qualcomm® Trusted Execution Environment (TEE) 

バーコードシンボル
1次元

2次元

郵便

Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, 
Code 93 と 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 
5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, 
UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き,  クー
ポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション
Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec 
Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible 
(Han Xin), Grid Matrix, Dot Code
オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便,
韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード,

500万画素 フロントカメラ
1300万画素 Google AR Core対応リアカメラ (自動焦点, フラッ
シュ付)
Bluetooth® 5.2

WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz

Support Dual-Band Simultaneous (DBS)

IEEE 802.11a/ b/ g/ n/ ac/ d/ h/ i/ k/ r/ v/ ac/ ax  (2x2 MU-MIMO) 

ジャイロスコープ, 加速度計 (Gセンサー) , Eコンパス , 光および
近接センサー

ディスプレィ
10.1インチ  (1920 x 1200) LCD ディスプレィ 輝度 450 nits

Gorilla® Glass, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、ウェッ
トモード 対応

インジケータ
LED, バイブレータ

ボタン / キーパッド
ファンクションキー , 音量上下
ボタン , スキャンボタン x 2 ,
電源ボタン

RFID

ソフトウェア
MDM ソフトウェアソリューションおよび Airwatch, SOTI,
Ivanti Wavelink, および MoboLink (ユニテックオリジナルMDMソフ
ト)をサポート

製品仕様
RT112
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本社
台北,  台湾
http://www.ute.com   e-mail: info@hq.ute.com 

ユニテック�アメリカ
ロサンゼルス
http://us.ute.com    e-mail: info@us.ute.com
http://can.ute.com    info@can.ute.com
メキシコ
http://latin.ute.com    e-mail: info@latin.ute.com

ユニテック�アジアパシフィック & 中東
台北
http://apac.ute.com    info@apac.ute.com / info@india.ute.com 
http://mideast.ute.com    info@mideast.ute.com 

パッケージ構成
RT112
バッテリ
USB-C アダプタ
 (電源コード別売り)

アクセサリ
電源コード (2極アース付タイプ)
ハンドストラップ、回転式
ショルダーストラップ
9H ガラススクリーンプロテクター
オフィスクレードル (Ethernet)
容量型スタイラスペン (5.5mm), コイルストラップ

寸法 

環境仕様
動作温度範囲 
保存温度範囲 
落下テスト 
防塵・防水性能 
振動と衝撃テスト     

ユニテック�ヨーロッパ
ティルブルフ / オランダ
http://eu.ute.com    e-mail: info@eu.ute.com

ユニテック�ジャパン
東京
http://jp.ute.com    e-mail: info@jp.ute.com

ユニテック�中国
北京, 上海, 広州, 厦門
http://cn.ute.com    info@cn.ute.com
台北   http://tw.ute.com    info@tw.ute.com

認証
CE, UKCA, FCC, IC, NCC, BSMI, VCCI, TELEC, CCC, SRRC, BQB, RoHS, 

REACH

RT112パッケージ構成 電源コード（別売り）

バーコードスキャナ付きモデル




